Naam 


Merk 


Product-ID 


Fabricatiecode 


Naam eindgebruiker 


Adres 


Warmtebron 


Warmte afgifte medium 


Condities verwarmen 


Thermisch vermogen verwarmen kW (*) 


COP (*) 


Condities koelen (**) 


Thermisch vermogen koelen kW (*) 


EER (*) 


Elektrisch ondersteunende verwarming CV 


Actieve koeling (**) 


(*) gegevens bepaald volgens de norm EN14511 (incl. ventilatoren en regeling) 
(*) suivant la norme EN14511 (ventilateurs et regulation inclus) 
(**) Koelfunctie kan onomkeerbaar uitgeschakeld worden door de installateur 
(**) Le mode froid peut être bloquer irreversible par l'installateur 


nee 
Chauffage electrique (backup) 


Ja / Nee 
Refroidissement active (**) 


3,40 
EER (*) 


2°C / 20°C 
Conditions de chauffage 
2,20 
Puissance thermique chauffage kW (*) 
4,10 
COP (*) 


27°C / 35°C 
Conditions refroidissement (**) 
4,20 
Puissance thermique refroidissement kW (*) 


ASHG14LUCA-AOHG14LUC 
Code de fabrication 


…………………………………………………………………………………………………………… 
Nom utilisateur 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse 


Gegevens voor de EPB aangifte - Renseignements PEB 


Buitenlucht-Air extérieure 
Captation de chaleur 
Lucht - Air ambiante 
Rejet de chaleur 


ASD14RIY - AOSD14RIY 
Product-ID 


STAVINGSCERTIFICAAT - CERTIFICATION 


Hoog a/d wand - Haute mural 
Nom 
General 
Marque 


12-11-2015 


Naam 


Merk 


Product-ID 


Fabricatie codes 


Gegevens eindgebruiker - Données client final 


Naam - Nom : …………………………………………………………………………………………… 


Adres - Adresse : ……………………………………………………………………………………… 


naam + handtekening installateur - nom et signature installateur 
naam + handtekening eindgebruiker - nom et signature client final 


Gegevens installateur - Données installateur 


Naam - Nom : ………………………………………………………………………………………………………… 


Adres - Adresse : ………………………………………………………………………………. 


verklaren dat (schrappen indien niet van toepassing) - déclarent (supprimer si necessaire) 


de mogelijkheid tot actieve koeling onomkeerbaar is uitgeschakeld door de installateur (procedure UTY-OHS) 
Il n'y a aucun possibilitér de refroidir avec cette installation car cette apareil est adapter irréversible par l'installateur (procedure UTY-OHS) 


General 
Marque 
ASD14RIY - AOSD14RIY 
Product-ID 
ASHG14LUCA-AOHG14LUC 
Codes de fabrication 


STAVINGSCERTIFICAAT - CERTIFICATION 


Hoog a/d wand - Haute mural 
Nom 


12-11-2015 


